
 

Инструкция по применению Пенетрон Адмикс 

ДОЗИРОВКА 

 1 % от массы цемента в бетонной смеси или 4 кг добавки на 1 м3 бетонной 
смеси. 

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВКИ 

В автобетоновоз добавку «Пенетрон Адмикс» вводить в виде растворной 
смеси в пропорции 600 –700 мл воды на 1 кг сухой добавки или 1 часть воды 
на 1,5 части сухой добавки по объему. Приготовленную растворную смесь 
добавки использовать в течение 5 минут. Перемешать растворную смесь в 
автобетоновозе не менее 10 минут при повышенных оборотах смесителя. 

Внимание! Не добавлять добавку «Пенетрон Адмикс» в бетонную смесь в 
сухом виде! В сухом виде добавку «Пенетрон Адмикс» вводить через 
дозаторы сухих добавок производственной линии РБУ. Возможно введение 
расчетного количества добавки вместе с инертными материалами. При 
бетонировании обеспечить гидроизоляцию технологических швов и стыков с 
помощью гидроизоляционного жгута «Пенебар» и «Скобы крепежной 
металлической». 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Во время работ необходимо использовать индивидуальные средства защиты: 
перчатки резиновые химстойкие, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, 
спецодежду из плотной ткани, сапоги резиновые. При попадании смеси на 
кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 


